建筑灭火器维修与报废年限
我校建筑灭火器维修与报废年限执行国家现行标准：
《GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范》

中华人民共和国住房和城乡建设部

华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      2008-11-01实施
灭火器的维修期限
	灭火器类型
	维修期限

	水基型灭火器
	手提式水基型灭火器
	出厂期满3年；

首次维修以后每满1年

	
	推车式水基型灭火器
	

	干粉灭火器
	手提式（贮压式）干粉灭火器
	出厂期满5年；

首次维修以后每满2年

	
	手提式（储气瓶式）干粉灭火器
	

	
	推车式（贮压式）干粉灭火器
	

	
	推车式（储气瓶式）干粉灭火器
	

	洁净气体灭火器
	手提式洁净气体灭火器
	

	
	推车式洁净气体灭火器
	

	二氧化碳灭火器
	手提式二氧化碳灭火器
	

	
	推车式二氧化碳灭火器
	


《GA95—2007 灭火器维修与报废规程》

中华人民共和国公安部    2007-10-1 实施
灭火器的报废期限
	灭火器类型
	报废期限

	水基型灭火器
	手提式水基型灭火器
	6

	
	推车式水基型灭火器
	

	干粉灭火器
	手提式（贮压式）干粉灭火器
	10

	
	手提式（储气瓶式）干粉灭火器
	

	
	推车式（贮压式）干粉灭火器
	

	
	推车式（储气瓶式）干粉灭火器
	

	洁净气体灭火器
	手提式洁净气体灭火器
	

	
	推车式洁净气体灭火器
	

	二氧化碳灭火器
	手提式二氧化碳灭火器
	12

	
	推车式二氧化碳灭火器
	


水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显，其水压试验周期、维修期限较短，出厂期满3年应当进行首次维修，以后每隔1年进行一次维修，但总共不超过3次。即：3+1+1=5，5年后的下一年报废，就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修，以后每隔2年进行一次维修，但总共不超过3次。即：5+2+2=9，9年后的下一年报废，就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。

二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修，以后每隔2年进行一次维修，但总共不超过4次。即：5+2+2+2=11，11年后的下一年报废，就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
